Hitachi Living Systems デジタルハイビジョン液晶テレビ 

Hitachi Living Systems は、日立リビングサプライの英文社名です。 
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付属リモコン 



地上 • BS .110 度 CS 

画面メモ機能 

デジタルノ \イビジョンチューナー内蔵 

料理番組のレシピなどをボタンひとつで静止画に 

高精細 WXGA ( i ，3 66 x 7 68 W V イビジョン液晶ノ V ° ネル| 

目覚ましタイマー&オフタイマー I 

デジタルノ V イビジョンならではの美しい映像を鮮明に再現 

朝のお目覚めや消し忘れに便利なタイマー機能 

多彩な映像入力端子を搭載 I 

「低消費電力」ポタン I 

HDMI 入力端子、コンポーネント （ D 5 映像）入力端子、ビデオ入力端子、パソコン入力端子| 

本体のポタンひとつで低消費電カモードに切換え 


16 V 


地上 • BS • 110度 CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 


16 L - X 700 オープン価格％ 


JAN コード 4526044005123 


• 消費電力： 35W (待機時約 0.6W) 

• 本体寸法：幅 39.0X 高さ 28.5X 奥行 6.1(cm) 
スタンド含む： 幅 39.0X 高さ 32.6X 奥行 21.2 (cm) 
• 質量 ：約 3.6kg/ スタンド含む： 約 4.6kg 
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付属品 


〇リモコン送信機 
OB-CAS 力ード 


〇単4形乾電池 (2 本）〇 RF (アンテナ)ケーブル 
〇 B-CAS 力ード挿入ロカバー用ネジ 


置き場所の自由度広がる、チルト/スイーベル機能 

インテリアに合わせたアングル調整に便利 


スイーべル角度 チルト角度 

約25°4^* 約25° 約15°_ 4約10° 



L 角度に調節することができます。 


※卜 家電エコポイント制度は、2010年4月1日より、新たに2010家電エコポイント制度となります。2010年4月1日以降の対象製品など、詳細についてはエコポイント事務局ホ-ムぺージく http://eco-points.jp> にてご確認ください。 
« 2 :本製品はデジタル放送におけるデータ放送•双方向(通信)ザービスに対応しておりません。 

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。 


◎仕様について •詳しくは裏面をご覧ください。] 


日立リビングサプライホー厶ぺージ h i to c h I - I s • co •jP 

本カタログ掲載商品の価格には、配送 • 設置調整 • 別売部品*アース • 工事 • 使用済み商品の弓 I き取り等の費用は含まれておりません。 
また、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集 • 運搬料金、再商品化など料金（リサイクル料金)が必要になります。 













































































































■ 壁掛け用取付金具 




TB-DKF16A1 


本体希望小売価格 


5,250 


円税抜5,000円 


JAN ]- ド： 4902530896701 




TB-DKA16A1 

本体希望小売価格 

6,300円 税抜6,000円 

ぼ事酬 

JAN コード：柳2530896695 


•外形寸法：幅1 9.5 X 高さ1 4.2 X 奥行 4.0 ( cm ) 
•質量： 1.0 kg 

•VESA 規格 （100 mm /75 mm 対応） 


•外形寸法：幅1 9.5 X 高さ1 7.8 X 奥行 6.0 ( cm ) 
•質量： 1.7 kg 參前傾角度調整〇〜20° 

•VESA 規格 （100 mm /75 mm 対応） 


•設置工事および取付けに関しては、事前に販売店およびェ轉門業者にご相談ください。(家屋の構造によっては取付けられない場合があります。） 


■ アナ□グテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について 

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 
2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ 
テレビ放送と BS アナ□グテレビ放送は2011年7月24日までに終了することが、国の法令によって定められています。 


■ デジタル放送をご覧になるには、 B - CAS カードを必ず挿入してください。 


• コピー制御のために、 B - CAS カードの機能を利用します。 

• 挿入されないと、地上 • BS • 110度 CS すべてのデジタル放送が映りません。 

• B - CAS 力ードを挿入することで、 NHK も、無料民放も、従来どおり番組をお楽しみいただけます。 




fB ) このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤色になります。商品をお選び 
X になる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた 2012 年度基準に対する、省エネルギー 
^ 基準達成率を示すものです。 


~ 本製品は、含有マーク表示が義務付けられた対象製品においての J-Moss (電気 • 電子機器の特定化学 
物質の含有表示方法 (JIS C 0950))で規定した特定の化学物質の含有率が、基準値以下であること 
— を表す 「 J - Moss グリーンマーク J に適合しています 0 


商品名 

デジタルハイビジョン液晶テレビ 

型式 

16 L - X 700 

受信機型サイズ(画面アスぺクト 比)※ 1 

16 V (16:9) 

表示サイズ[幅 X 高さ/対角] ( cm ) 

34.4 X 19.4/39.5 

表示画素数冰平 X 垂直](画素） 

1366 X 768 ( WXGA ) 

チルト/スイ-ベル角度 

前約巧' 後約10° /左右各約25° 

映像 

3次元 Y / C 分離回路 

春 

放送メディア 

地上デジタル※ 2 ( CATV パススルー対応※ 3) 

• 

1データ放送•双方向サービス 

対応なし 

BS デジタル※ 4 

• 

110度 CS デジタル※ 5 

• 

±也上アナログ • CATV アナログ 

( VHF ： 1〜 12 ch 、 UHF : 13~62 ch N CATV ： C 13~ C 63) 

• 

チューナー 

デジタル放送（地上 • BS • 110度 CS ) 

• 

地上アナログ放送 

參 

音声 

スピーカー [サイズ ( cm )、 個] 

(p 2.8 cm 丸形、2個 

実用最大出力 ( JEITA ) 

2 W +2 W 

音声多重(ステレオ•二重放送） 

參 

サラウンド 

— 

入出力端子 

ビデオ（コンポジット映像)入力 

側面 xi ( l 系統） 

コンポーネント （ D 5 映像） 入力※ 6 

側面 XI (1 系統） 

HDMI 入力 

側面 XI (1 系統） 

音声入力 

側面 X 2 (2 系統） 

パソコン映像 （ RGB ) 入力 

側面 XU 1 系統）（ミニ D - sub 15 ピン） 

パソコン音声人力 

側面 XI (1 系統）（3.5¢ステレオミニ） 

モニター（映像/音声）出力 

— 

へッドホン出力※ 7 

前面 XI (1 系統）（3.50ステレオミニ） 

電子番組表 ( EPG )※8 

參 

視聴予約※ 8 

• 

字幕放送※ 8 

• 

画面メモ 

• 

オン（目覚まし）タイマー 

• 

オフタイマー 

•※今 

消費電力 

35 W 、 待機時約 0.6 W 

(高速起動設定時、ダウンロードや番組情報を受信しているときは、約 10 W ) 

年間消費電力量（2012年度目標)※ 10 

43 kWh / 年(達成率102%) 

(映像モード：スタンダード 時)※ 11 

本体寸法：[幅 

X 高さ x 奥行] ( cm ) 

39.0 X 28.5 X 6.1 

h タンド含む 

39.0 X 32.6 X 21.2 

本体質量 ( kg ) 


約 3.6 


スタンド含む 

約 4.6 

梱包時 

外形寸法[幅 X 高さ X 奥行] ( cm ) 

46.0 X 37.8 X 17.7 

総質量 ( kg ) 

約 6.0 


※l :液晶テレビの v 型 （16V 型等）の rv 」 は、ビジュアルサイズ（有効画面サイズ）を表すもので、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 

※之 ：地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用の UHF アンテナやデジタル放送対応のプースター、 
混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません。 
※3 :全帯域 (VHF、MID、SHB、UHF) に対応。 

※斗 IBS デジタル放送の受信には BS デジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は、対応の各種伝送機器が必要です。 

※ぢ ：110度 CS デジタル放送の受信には110度 CS デジタル放送に対応した衛星アンテナが必要です。分配器やブースターなどをご利用の場合は、対応の各種伝送機器が 
必要です。また、お楽しみいただくには各種加入契約が必要です。 （ 一部、無料チャ 、ノネ} レもあリます。） 

※ら :液晶パネルの映像表示能力により、 D5 映像の画質を100%再現できません。映像表示能力は 1366X768 の範囲になります。 

W1 :へッドホン端子で音声を聞く場合は、本体のスピーカーから音声は出ません。 

※呂 ：デジタル放送のみ対応 
※今 ：時刻設定不可、設定した時間後。 

※川 ：「スタンダード」は、一般的にご家庭でご使用される際のメーカ推奨の画質（映像）設定モードです。 

※川 _間とは1= 省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 (4.5 時間）を基準に算出した、1年間に使用する電力量です 


長年ご使用のテレビの点検を！ •カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。 



ご使用の際、このような症状はありませんか？ 

籲電源スイッチを入れても映像や音が出ない。•映像が時々消えることがある。 

•変なにおいがしたり、煙が出たりする。#電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 
•内部に水や異物が入った。 


ご使用中止 

このような症状のときは、故障や事故防止 
のため、スイッチを切り、コンセントから電源 
プラグを抜いて必ず販売店に点検•修理を 
ご相談ください。 


•ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 http :// kadenfan . hitachi . co . jp / manual / 


/□ \ •ご購入の際は、ご購入 年月日、 販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。 

ionics v »- i ^ 9 籲「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。 

籲本製品は車載には対応していません。籲放送環境等に変化が生じた場合、それに対応してソフトウェアを更新させるダウンロードサービスを行います。このザービスを受けるため、ご使用後はリモコンで電源を切った状態にすることをおすすめします。聲本製品は各種の画面モード切替機能を備えています。 
テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。籲本製品を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店•ホテル等において、画面モード切替機能等を禾拥して圧縮•引き伸ばし等 
を行いますと、著作権法で保護されている著作者の権 w を侵害する恐れがありますのでご注意願います。•ライフルタイプやガン(銃)タイプのコントローラーを使用するシューテイングゲームなどは、本機では使用できないことがあリます。詳しくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。 
•ゲーム機のコントローラーを使用される場合は、コントローラーの操作に対して、画面がわずかに遅れて表示されますが、これは入力された信号が表示されるまでにデジタル処理による時間の遅れが発生するためで、故障ではありません。•ゲームの種類•内容によっては、画面が欠ける場合があります。•赤 
外線コードレスマイクやコードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器と同時にご'使用になられる場合は、これらの機器にノイズ等の障害を与えることがありますので、同時に使用しないでください。籲 AM ラジオやビデオ等の音声や映像にノイズ等の障害を及ぼす場合があります。配置状況によっては近隣の 
AM ラジオ等にノイズ等の影響を与える場合があります。 

籲液晶テレビでは、「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合があリますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 

籲液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一®に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますので、あらかじめご了承ください。 

•機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。 

•カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。 

お求めの際は、店頭でお確かめください。 

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。 

もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。 


■日立リビングサプライ商品のお買物 ■ お取り扱し U こつしゝてのご相談を承る窓口 

お客様相談センター 0120 ■ 8802-28 

受付時間9:00〜17:30/携帯電話、 PHS からもご利用できます 
(土曜■日曜■祝日と年末年始■夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます) 

•お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、 

通話内容を記録(録音など）させていただくことがあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し 
対応させていただくことがあります。 


株式会社日立リビングサプライ 

T162-0814 東京都新宿区新小川町 6-29( アクロポリス東京） 

TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260) 9739 このカタログの記載内容は 2010 年6月現在のものです。 HLS-TV16X700-2 


信用と行きとどいたザービスの当店へどうぞ。 


•この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。 




安全に関するご注意 

















































































































